llluminazione pubblica esistente

LEGENDA

Quadro elettrico di pubblica illuminazione

Cavidotto in PVC corrugato a doppia parete @ 110 mm interrato
a 0,6 m

Cavidotto in PVC corrugato a doppia parete @ 63 mm interrato
a 0,6 m

Cavidotto in PVC corrugato a doppia parete @ 40 mm interrato
a0,6m

Pozzetto in conglomerato cementizio con chiusino carrabile dim.
0,4x0,4x0,8 m

Pozzetto in conglomerato cementizio con chiusino carrabile dim.
0,4x0,4x0,8 m con dispersore di terra a croce in profilato di
acciaio zincato di lunghezza pari a 1,5 m

Alimentatore tensione costante non dimm. 40W SELYV. Classe 1.
Grado IP66 con il box/scatola di cablaggio IP66 dedicato
all'alimentazione dei proiettori led a picchetto

Proiettore LED con basetta; potenza totale 10,9 W; Temperatura
colore [K]: 3000; Class II; IK07; IP66. Completo di picchetto per
installazione su terreno

Striscia LED alimentata a 230 V 10 W con 120 LED/metro con 10
W/m; temperatura di colore 3000 K; Angolo diffusione: 120°;
Grado di protezione IP65, per uso all'esterno con Classe di
isolamento II; dotata di Guaina siliconica
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